
DETAIL- ÚPRAVA CHODNÍKU V MÍSTECH U PŘECHODU PRO CHODCE

             (PODROBNĚJI VIZ. VYHLÁŠKA Č.369 ZE DNE 10.10.2001)

VOZOVKA S PŘECHODEM PRO CHODCE
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MIN.1.50m

NAPŘÍČ PŘES CELÝ CHODNÍK 

VE SMĚRU PŘECHODU
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Š=0,1-0,25 m

V MÍSTĚ PŘECHODU 

CHODN. OBRUBNÍK SNÍŽEN 

NA v=0,02m

PŘÍČNÝ ŘEZ  1: 50
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VAROVNÝ PÁS 

š = 0,40m

(ČERVENÁ )

PŮDORYS 1 : 50

MIN. 0,90 m

PRŮJEZD

PRO INVAL.

VOZÍK

BEZBARIEROVĚ SNÍŽENÁ ČÁST CHODNÍKU 

                (,,NÁJEZDNÍ RAMPA")

CHODNÍK ZÁSTAVBA
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SIGNÁLNÍ PÁS 

(š = 0,80-1,0m)

(ČERVENÁ)

1,0 -1,50m

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 

S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM  0,10 m

         (0,08 - 0,12m)

BEZBARIEROVĚ SNÍŽENÁ ĆÁST CHODNÍKU

,, NÁJEZDNÍ RAMPA" VE SKLONU 8 - 12%. (MAX.12,5%)

POZNÁMKA:
PRO SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PÁS SE POUŽIJE BARAVNÁ ČERVENÁ) RELIEFNÍ DLAŽBA 

(TZN.,, SLEPECKÁ DLAŽBA") - NAPŘ. BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ
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INVESTOR:  OBEC
STUPEŇ PD:

Zodpovědný projektant

Jan Vávra Jan Vávra Jan Vávra

Vypracoval Kreslil
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ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ

VÁVRA Jan

projektování silničních staveb

Dělnická 1139

  512 51 LOMNICE nad Popelkou

číslo mobilu: 721 685 473

  IČO 611 99 168

               UMÍSTĚNÍ KOMUNIKACE PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU

               RODINNÝCH DOMKŮ V OBCI ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ

42/010/C5

42/010

C5

 ÚPRAVA CHODNÍKU V MÍSTECH

      U  PŘECHODU PRO CHODCE


