Pfiloha TECHNICKE POZADAVKY NA SVETELNA MISTA

Vefejné osvétleni na sidlidti pro 10 RD v obci Cervend Treme$na

TECHNICKE POZADAVKY NA SVETELNA MISTA

v vz

Tuto pfilohu musi kazdy uchazec fadné procist a veskeré nize napsané parametry splnit
v alesport minimalnich hodnotach dle €SN EN; v pfipadé tGdajti uvedenych v pfilozenych svételné-
technickych vypoctech pak minimalné v téchto hodnotach. Prijeti a dodrzeni téchto podminek
uchaze¢ potvrdi svym podpisem.

1. Technické pozadavky na svételné body

Technické pozadavky na parametry svitidel jsou nastaveny tak, aby investor ziskal kvalitni
osvétlovaci soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimalnimi provoznimi naklady — to znamena s
minimalnimi ndklady na udrzbu a minimalizovanymi naklady na spotfebu elektrické energie. Z toho
vychazi nize uvedené pozadované parametry svitidel a stozar(.

Svitidla

Popis svitidel

PoZadované svitidlo s LED musi spliiovat poZadavky na design, svételny vykon, ptikon,
optickou Ucinnost, chlazeni a dal$i materidlové pozadavky. Celkovy design svitidla podléha schvaleni
investora

Svitidlo musi byt origindlné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o tzv.
retrofit, jinymi slovy svitidlo, které lze osadit jak konvencnimi zdroji, tak zdroji LED. Svitidlo musi byt
chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouZiti ventilatorl nebo podobnych zatizeni.

Svitidlo pro usazeni v montdzni vySce 8m
musi byt vybaveno univerzalni pfirubou pro
osazeni svitidla jak na vrchol stoZaru tak i na
vyloZnik pfi priméru konce stoZaru ¢i vylozniku ;f//// = ' g
stoZaru 32 mm az 60 mm bez poufZiti redukéniho ' \/ s
adaptéru. Pro zajiSténi dostatecné stability —
uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi
byt svitidlo k témto upevnéno alesponi dvéma
Srouby z nerezové oceli. Pfiruba musi umoziovat
naklon svitidla pfi osazeni na sloup 0°, +5°, +10° a
naklon s vyloznikem -10°, -5°, 0°, +5°, +10°.

Svitidlo musi byt vybaveno specidlni
skrytou prichodkou pro vyrovnavani tlakd uvnitf llustrace 1: Ukdzka mozného uchyceni

a vné svitidla, zamezujici vniknuti vlihkosti do svitidla na dFik stoZdru
svitidla (controlled breathing technology).
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Barva vyzareného svétla musi byt musi mit teplotu chromati¢nosti 4.000 °K pro zakladni
verejné osvétleni s povolenym rozptylem + 125°K. Index podani barev zdroji LED musi byt alespon
70.

Svitidla musi byt mozno dodat ve tfidé | nebo Il elektrické izolace.

Svitidlo pro usazeni v montazni vysce 8m musi mit moznost vymeény LED modult. Odvod tepla
musi byt zajistén samodisticim Zebrovanim na hornim krytu svitidla. Mezera mezi jednotlivymi Zebry
nesmi byt mensi nez vyska sousedniho Zebra. Vzhledem k pokryti celého svitidla lakem musi byt
minimalni vnéjsi sty¢nd plocha lakovaného kovového povrchu svitidla s vnéjSim prostfedim (tedy bez
zapotteni plochy transparentniho difuzoru) min. 0,35m’.

Vymeéna elektrické ¢asti svitidla pro osazeni v montazni vySce 8m musi byt mozna bez nutnosti
pouZiti naradi. Svitidlo se musi otevirat smérem nahoru. Otevieni svitidla musi byt moZné bez
nutnosti pouZiti naradi. Svitidlo musi byt v oteviené poloze zajisténo aretovatelnym mechanismem
zabranujici samovolnému zavfeni svitidla. Spodni a horni ¢ast svitidla musi byt uzaviratelné pravé
jednim spolehlivym mechanizmem. Svitidlo musi umozfovat zamezeni vniku nepovolanych osob, tzv.
antivandal upravu. Svitidlo musi byt vybaveno odpojovacem, ktery pfi otevieni svitidla automaticky
prerusi elektricky obvod.

Svitidlo musi byt moderniho hranatého plochého tvaru. Rozméry svitidla bez pfiruby nesmi
presahnout 600 x 300 x 130 mm (délka x Sifka x vyska). Hmotnost svitidla nesmi byt vyssi nez 7 kg.
Plocha odporu vétru nesmi pfesahnout 0,05 m>.

Svitidlo pro usazeni v montdzni vySce 8m musi zarucovat stupen ochrany proti vniknuti cizich
pevnych téles a vody do optické a predradnikové Casti svitidla nejméné IP 66, pficemzZ tyto oba dva
prostory jsou kazdy utésnén svym vlastnim tésnénim. Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle
musi byt umisténo pouze na zakladé mechanického pfitlaku. Tésnéni mezi prediadnikovou a optickou
Casti musi zajistit kryti optické c¢asti IP 66 vUci prostfedi v prostoru predradnikd a to bez ohledu na
kryti predfadnikové ¢asti vici vnéjsimu okoli svitidla. Opticka cast tedy musi byt zatésnéna dvojici
paralelnich tésnéni z nichi kazdé samo o sobé zabezpecuje chranénému prostoru IP 66. Stupen
ochrany svitidla proti $kodlivym mechanickym naraziim musi byt nejméné IK 09.

Svitidlo musi byt vybaveno prepétovou ochranou s odolnosti viéi nékolikanasobnému prepéti
10 kV pfi spickovém proudu 5A a zaroven jednorazovému prepéti 10 kV pfi Spickovém proudu 10A.

Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostredi - 20 °C az
+35°C.

Cely korpus svitidla musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné certifikované
hlinikové slitiny LM6 technologii vysokotlakého liti, kde otevieni svitidla musi byt mozné bez pouZiti
naradi (pomoci klipu extrudovaného a anodizovaného hliniku). Difuzor svitidla musi byt vyroben z
tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k ramu svitidla prichycen pres silikonové tésnéni. Difuzor
svitidla musi byt mozné v pfipadé potreby vyménit.

Vrchni dil svitidla pro usazeni v montazni vysce 8m s LED moduly a pfedfadniky musi byt v
oteviené poloze zajistén proti padu jisticim dratem ve dvou polohach zajistujici bezpelny pfFistup.
Barva korpusu svitidla a ptiruby musi byt shodnd, nanesena praskovou technologii, odstin ,,gris sablé”
se strukturovanym povrchem. Svitidlo musi byt mozno dodat ve specidlni povrchové uUpravé pro
pouZziti v agresivnich podminkach.
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Elektronicky LED predradnik svitidel pro usazeni v montdzni vySce 8m musi byt na vyzadani
mozno Fidit napétovym signdlem 1-10 V, systémem DALI nebo musi umoznit prfednastaveni systémem
Dynadimmer. Svitidlo musi byt taktéZ mozno mozno vybavit pro fizeni systémem vzdalené spravy jak
je popsano déle v textu.

Zivotnost svitidla uddvand vyrobcem musi byt 100 000 hodin provozu nebo 25 let za
podminek uzivani k Gcelu, ke kterému je urceno. Garance na celé svitidlo musi byt min. 10 let, véetné
napajece. Pozadovanou zaruéni lhitu musi uchazeéi doloZit prohlasenim vystavenym vyrobcem
svitidel.

Kazda jednotlivd LED musi byt osazena identickou ¢ockou z lisovaného Cirého vstfikovaného
PMMA odolného viéi UV zafeni, zajistujici jednotlivym LED pfislusnou pouliéni vyzatovaci
charakteristiku, identickou pro kazdou jednotlivou ¢ocku. Svételny tok musi byt distribuovan pfimo
bez sekundarnich odraz(, tzn. bez poufziti reflektori a obdobnych prvkd.

Svitidla musi mit funkci garantovaného konstantniho svételného toku, kdy vyzarené mnozstvi
svétla na konci Zivotnosti (po 100.000 hodindch) bude stejné jako pfi prvnim zapnuti. Toho musi byt
docileno tim, Ze na za¢atku budou diody buzeny minimalnim proudem, ktery se automaticky min. 16x
za nastavenou Zivotnost svitidla mirné zdvihne. Timto efektem musi byt docileno nizsiho pfikonu
svitidla na zacatku, ktery se bude mirné zvysovat, ale nedosahne ptikonu svitidla bez funkce
konstantniho svételného toku.

Vzorovy piiklad funkce garantovaného konstantniho svételného toku:
Svitidlo pro osvétleni priitahu obce musi mit na konci zivotnosti svételny tok 10.000 Im.
Zminéna hodnota je minimalni pro dosazeni normovaného osvétleni.

Svitidlo bez garance konstatntniho svételného toku musi mit na zacdtku svetelny tok
predimenzovany na 11.750 Im aby na konci své Zivotnosti, kdy budou diody opotiebovany cca o 15%,
vwkazovalo prave potrebnych 10.000 Im. Systém (svitidlo) bude mit po celou dobu své Zivotnosti staly
prikon 105W.

Naproti tomu svitidlo s garanci stalého svételného toku bude po celou dobu své Zivotnosti
vyzarovat svetelny tok 10.000 Im. Pri prvnim zapnuti bude systém (svitidlo) odebirat prikon 81W. Na
konci Zivotnosti (po 100.000 hodinach resp. po 24letech) bude mit systém (svitidlo) prikon, diky jeho
automatickému postupnemu navysovani, 86W (S prikonem 105W, ktery je nutny pro provoz svitidla bez
garance stalého svételného toku, neni nutno vitbec pracovat, protoze u regulovaného svitidla nedojde
po celou dobu jeho Zivotnosti k takovému opotiebeni LED zdrojit jako u svitidla neregulovaného).

Teprve po uplynuti deklarované doby Zivotnosti se prikon systemu (svitidla) prestane ddle
automaticky zvySovat a svetelny tok zacne klesat pod hodnotu potrebnou k zajisteni normované
osvétlenosti. V té dobé bude mozno provést vvmenu LED modulu a prediadniku za efektivnéjsi, nebo
lispornéjsi a cely cyklus opakovat. Nebude nutné ménit celé svitidlo. Uspora elektrické energie oproti
stejnému svitidlu bez konstantniho svételného toku je zavisla na prikonech a pohybuje se mezi 25-35%
za uvazované obdobi.

Variantu se stabilnim svetelnym tokem uprednostiiujeme predevsim z ditvodu zanedbatelného
cenového rozdilu se srovnatelnych svitidlem nevybavenym touto technologil.

Po ukonceni Zivotnosti svitidla musi byt toto snadno rozebratelné a tudiz i recyklovatelné.

Vlastnosti svitidla musi byt doloZeny certifikovanou zkusebnou a to certifikdtem ENEC.
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Pro aplikaci mohou byt pouZita svitidla kterd maji shodné nebo lepsi parametry tykajici se
pfikonu, svételného toku a Zivotnosti dle této prilohy zadavaci dokumentace. Ostatni parametry musi
byt dodrZeny.

Stozary

- jsou definovany jako pfirubové, bezpaticové, 3°, stupnovité, s povrchovou Upravou Zirovym
zinkovanim, bez pouZiti vylozniku, na kterych bude osazené svitidlo. Blize jsou specifikovany takto:

Pro svételna mista Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7 a AS:

- vyska vrcholu nad terénem: 6m, 3°, sloZeni trubek: 133/89/60mm, vetknuti do zemé: 0,8m
(K 6), bez pouziti vylozniku

min. sila stény trubek v mm:
pro pramér tr.133/3

pro prameér tr.89/3

pro pramér tr.60/3

min. vrcholovy tah: 235N
min. hmotnost: 47 kg

Pro svételna mista B11 a B12:

- vyska vrcholu nad terénem: 8m, 3°, sloz. trubek: 133/89/60mm, vetknuti do zemé: 1m ( K 8 ),
bez pouZiti vylozniku

min. sila stény trubek v mm:
pro primér tr.133/3

pro primér tr.89/3

pro primér tr.60/3

min. vrcholovy tah: 208 N
min. hmotnost: 66 kg

Obecné:

Dvirka bezpaticovych ocelovych stozar( pro verejné osvétleni musi byt vyrobeny dle platnych
norem a jsou soucasti stozaru.
Musi byt vyrobeny z oceli S235JRH, S235JR (EN10210-1). Povrchova Uprava Zarové zinkovani

dle CSN EN ISO 1461 s rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 — 0,087mm.

Sitka dvitek zavisi na dolnim prdméru stozaru. Priiméry stoZaru se ve vét$iné pripadd
pohybuji v rozmezi 108 az 219 mm. Dvitka jsou vysoka 400mm , maji ocelovy jazycek a upevriovaci
otvor pro uchyceni na dfik stoZaru. Dvitka licuji s povrchem stoZaru.
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Otvor pro dvitka ma v dolni ¢asti dva uchycovaci opérné body. V horni ¢asti je opatien
opérnou pasovou oceli 25mm s otvorem se zavitem M8 pro uchyceni specidlniho upevinovaciho
Sroubu M8x16 — IMBUS-12 nerezovy, kterym se upeviuji ocelova dvitka ke dfiku stozaru.

Uvnitf stoZaru je navarena NIDEAX-lista 350mm dlouha, ke které Ize za pomoci posuvnych
jezdcl s kostkou pro uchyceni elektrovyzbroje (M6), mizZzeme umistit jakykoliv typ stozarové
svorkovnice. Samoziejmé typ svorkovnice zavisi na priiméru stoZaru.

V otvoru pro dvirka se téZ nachazi vnitfni zemnéni stozZaru, které je vyrobeno z pasové oceli
30x20x5.

V zavorce je uveden referencni vyrobek z produkce vyrobce AMAKO. V realizaci mohou byt pro
kazdou jednotlivou aplikaci pouZity vSechny typy stozarud libovolnych vyrobcl, které ve vSsech bodech
splni technické (konstrukcni) parametry zde stanovené (minimalni prdméry trubek, minimalni
vetknuti do zemé apod.) a které staticky vyhovi pro danou aplikaci, pfipadné vyhovi pro danou
aplikaci.

K vyse uvedenym kompletlim je nutno dodat patticné stoZzarové svorkovnice.

2. Svételné technické pozadavky

Pro Ucely vzorovych a referenénich-kontrolnich vypoétl si obec Cervena Tremesnd v zajmu
zlepseni Zivotnich a uZitnych podminek stanovila tyto podminky tak, jak vyplyva z pfiloZzeného
svételné-technického vypoctu.

Pfi dodrzeni identickych vstupnich udaj(, jaké jsou pouzity v referencnich svételné
-technickych vypoctech, musi byt dosaZzeno stejné kvalitnich nebo lepsich parametrl osvétlovaci
soustavy jako je dosazeno v pfiloZzenych referencnich svételné technickych vypoctech. Tedy zejména
odpovidajicich osvétlenosti resp. jasl, rovnhomérnosti a omezeni oslnéni.

Pro ucely navrhu verejného osvétleni byla zvolena referencni svitidla — viz ptiloZzené svételné-
technické vypocty - v nastaveni rezimu stmivani dle nasledného upresnéni objednatelem -
investorem.

Svitidla uvazovana v PD budou umisténa v montazni vySce 6 m (vedlejsi komunikace) resp. 8
m nad terénem, pfimo na vrcholech stozar( bez pouziti vyloznik(.

Referencni svitidla jsou pro Ucely zpracovani PD pouZita v nasledujicich modifikacich:

Pro svételna mista A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 a AS8:

Pocet LED €ipu: 20 ks / konstantni svételny tok pfi plném vykonu: min. 4 550 Im / pfikon
svitidla jako systému pfi plném vykonu na zac¢atku Zivotnosti: max. 31W / pfikon svitidla jako systému
pFi plném vykonu na konci Zivotnosti: max. 34W / primérny pfikon svitidla jako systému vztazeny k
uvaZované dobé Zivota 100.000 provoznich hodin a zohlednéné funkci konstantniho svételného toku
nesmi prekrogit 32,5 W

Pro svételna mista B11 a B12:
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Pocet LED €ipu: 20 ks / konstantni svételny tok pfi plném vykonu: min. 5 400 Im / pfikon
svitidla jako systému pfi plném vykonu na zac¢atku Zivotnosti: max. 37W / pfikon svitidla jako systému
pFi plném vykonu na konci Zivotnosti: max. 39W / primérny pfikon svitidla jako systému vztazeny k
uvaZzované dobé Zivota 100.000 provoznich hodin a zohlednéné funkci konstantniho svételného toku
nesmi prekrogit 38,3 W

2 hodnoty pfikond svitidel uvedené ve svételnd-technickych vypoétech odpovidaji prdmérnym
prikonim svitidel jako systému vztazenym k uvaZované dobé Zivota 100.000 provoznich hodin a
zohlednéné funkci konstantniho svételného toku. PFi pouziti autonomni regulace bude zejména
hodnota pridmérného prikonu svitidla jako systému vztaZzeného k uvazované dobé Zivota 100.000
provoznich hodin a zohlednéné funkci konstantniho svételného toku nizsi nez vyse uvedeny prikon
svitidla jako systému pfi plném vykonu na zacatku Zivotnosti!

PoZadavky zadavatele uvedené ve svételné technickych vypoctech piné respektuji podminky
platnych norem, pfipadné tyto poZadavky zvysuji. Vypocty (viz pfiloZené vypoctové protokoly) byly
provedeny na referenéni typy svitidel’. V realizaci mohou byt pouZity typy svitidel, které ve vsech
bodech splriuji technické (konstrukéni) parametry zde stanovené a jejichZ aplikaci Ize docilit parametri
osvétlovaci soustavy minimdlné v hodnotdch dosaZenych v pfiloZenych referencnich svételne-
technickych vypoctech pfi identickych vstupnich udajich. Parametry tykajici se prikon( svitidel musi
byt dodrZeny, protoZe tyto parametry jsou zdroven predpoklady, za kterych jsou kalkulovdny tspory
budouciho provozu. Nesplnénim predpokladii pro dosaZeni budoucich uspor by byla ohroZena
moZnost ziskani a udrZeni pripadnych dotaci z nékterych dotacnich titulti!

blsystelns technicky vypocet neni mozno provddét na hypotetické svitidlo, ale vZdy pouze na redlny
produkt dostupny na trhu. Jenom timto zpisobem miZe byt garantovdna redlnost spinéni poZadavku, které jsou
zde uvedeny a proveditelnost projektovaného reseni. Referencni vypocty jsou priloZeny jako doklad
proveditelnosti a redlnosti Feseni poZadovaného zadavatelem. Tyto vypocty nejsou vyjddienim poZadavku
zadavatel ani na konkrétni typy vyrobk( ani na vyrobky konkrétniho vyrobce!

Firma uchazejici se v rdmci verejné soutéze o dodavku materidlu nebo realizaci zakazky
JEDNOZNACNE UVEDE V NABIDCE PRESNE TYPY A VYROBCE STOZARU A SVITIDEL.

Na svitidla musi uchazec predlozit svételné technické vypocty vykazujici parametry -
minimalné stejné kvalitni jako v pfiloZzenych referencnich svételné technickych vypoctech
provadénych pro referencni svitidla pfi zadani identickych vstupnich adaja. Aby bylo mozno
zabezpecit efektivni autorsky dozor, musi byt tyto materialy predlozeny jiz zaroven s podanim nabidky
do verejné soutéze.

Investor si vyminuje pravo vyzadat si dodatecné od dodavatele vyzafovaci charakteristiky
nabizenych svitidel v elektronické podobé pro ucely provedeni kontrolnich vypoctl ve vypocetnim
programu DIALUX ¢i RELUX.

Stranka 6z 7



Pfiloha TECHNICKE POZADAVKY NA SVETELNA MISTA
Vefejné osvétleni na sidlidti pro 10 RD v obci Cervend Treme$na

V pfipadé, Ze dodavatel osvétlovaci techniky pouZije osvétlovaci techniku — svitidla — ktera byla
pouzita jako referenéni v pfilozenych svételné-technickych vypoctech, postai v ramci zpracovani
nabidky odkaz na svételné technické vypodcty, které jsou pfilohou projektové dokumentace. V takovém
pfipadé nese zodpovédnost za spravnost svételné-technického feSeni zpracovatel referencnich
svételné-technickych vypocta které jsou pfilohou zadavaci dokumentace.

Rozmisténi svitidel musi odpovidat rastru rozmisténi svételnych bodl dle predmétné
projektové dokumentace respektive vstupnim udajlim pouzitym v pfiloZzenych referencnich svételné-
technickych vypoctech. Musi byt dodrZeny predepsané montdzni vysky svitidel.

Nesmi byt pouZita svitidla s vyssi energetickou narocnosti oproti svitidliim pouzZitym jako
referencni ve svételné technickych navrzich.

Ostatni poZzadavky

Dodavatel si pfed podanim nabidky provéri na své naklady situaci v dané lokalité (terén,
nejblizsi pripojné misto apod.). Zadavatel tak neruci za drobné odlisSnosti od této zadavaci
dokumentace oproti skutecnosti.

Garance dolozZi Ucastnik prohlasenim vyrobce svitidel.

Dodavatel bere na védomi, Ze nedodrzeni vySe uvedenych parametr( bude povaZzovano za
nesplnéni zadavacich podminek.

razitko, jméno a podpis
statutdrniho nebo zmocnéného zastupce dodavatele

Stranka7z7



