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2 Ulice

2.1 Prehled vysledku, Ulice

2.1.1 Prehled vysledku, Pratah
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Udaje o svitidle
Vyrobce : Philips Lighting
Objednaci €. 2
Nazev svitidla : Luma Micro BGP615 T25 20xLED-HB 4000 Im-4S/740 DN10
Osazeni : 1 x 20LED-HB 4S/740 30 W / 4000 Im
Profil komunikace : bez oddéleného provozu Rozmistovani svitidel : Vystiidana
Sitka jizdniho pruhu  (b): 5.00 m Vyska svételného bodu. (h):8.00 m
Pocet jizdnich pruhi 12 Rozte¢ svételnych mist  (a): 76.00 m
Povrch vozovky :CIE C2 Pfesah svitidel (u):-1.00 m
qo :0.07 Naklonéni svitidel (8):10.00°
Pravostranny provoz UdrZovaci Cinitel :0.89
Jas
Poloha pozorovatele 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Pramér :0.51 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
Uo (min/prdmérny) :0.48 (ME5 min. 0.35)

Poloha pozorovatele 2
Pramér
Uo (min/prdmérny)

Podélna rovhomérnost
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.25, z = 1.50)
Ul (B2: x = 174.00, y = 3.75, z = 1.50)

Oslnéni / jasnost okoli
Tl (B2: y=3.75m)
SR

:x=174.00m, y=3.75m, z=1.50m

:0.51 cd/m2 (MES5 min. 0.5)
:0.48 (ME5 min. 0.35)
:0.47 (MES min. 0.4)
:0.47 (ME5 min. 0.4)
11 % (ME5 max. 15)
:0.83 (ME5 min. 0.5)
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