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                                           B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Celková (přehledná) situace stavby
   Viz  příloha B1 celková (přehledná) situace stavby
2. Situace stavby(koordinační)
    Viz příloha B2 situace stavby( koordinační)
3.Geodetický výkres  

   Viz příloha C6 souřadnice hlavních bodů

4.Bilance zemních prací

 Rozsah zemních prací se bude vzhledem k nenáročnému terénu pohybovat v běžných hodnotách pro odkopávky a prokopávky pro silniční tělesa .Viz tabulka kubatur.                     
                                 Celkový výkop………..1194,18m3      Sejmutí ornice 459,34m 3 
                                 Celkový násyp……….-  787,52m3                                                       
                                 Celkový výkop………... 406,66m3  
Celkový výkop, 406,66 3 se prosprostře pro potřebu stavby.Terénní úpravy.
Přebytečná ornice 449,62 m3 se uloží na stavbě a bude nabídnuta ZPF.  

5.Celkové vodohospodářské řešení

U napojení silnice III/28444 v km 0,006  se zřídí odvodňovací žlab s litinovou mříží Dl. 6,0m v šířce 0,30 cm s odvodněním do příkopu. Po pravé straně staničení bude 8 uličních vpustí a 8 šachet. Odvodnění řeší projektová dokumentace SO -300.
6.Bezbariérové užívání
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.398/2009 o obecných technických požadavcích.Ve vjezdech budou odrubníky snížené na výšku 2-4 cm.

b)zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

U sníženého chodníku (bezbariérové snížení část chodníku) je varovný pás v šířce 40cm. 

U přechodu pro chodce (bezbariérové snížení část chodníku) je varovný  pás v šířce 40cm a 

signální pás v šířce 80 cm . Viz příloha C5 .Úprava chodníku v místech u přechodu pro chodce.
c)zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

vzhledem k charakteru a umístění stavby se neřeší

d)použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení
pro bezbariérové řešení se u této stavby používájí výrobky pro zámkovou dlažku  Best –Beaton pro 

nevidomé a slabozraké . IČKO (20*16,5*8)cm
V Lomnici nad Popelkou duben  2016
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