| egenda:

rozvadéé RVO S1/NKP7P/SH06-C - novy =
osvétl. stozdr 6m, svitidlo ARC, 70W ©.
osvétl. stozar 8m, svitidlo ARC, 70W @B
osvétl. stozdar 6m, svitidlo ARC Zebra, 100 W ©

kabel verejného osvétleni CYKY-J 4x10

kabel v chranicce Koruflex 63 mm _—
kabelovy zlab =======
¢islo popisné

ochranné pospojeniFeZn 10 mm —_

NAPETOVA SOUSTAVA: 3PEN AC 50 Hz 400 V / TN-C
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM: dle CSN 33 2000-4-41
zdkladni (zivych &dsti): izolaci él. A.1 - prilohy A

kryty nebo prepdzkamiél. A.2 - prilohy A
polohou ¢él. B.3 - pfilohy B

pfiporude (nezivych &dsti): ochrana automatickym odpojenim od zdroje
dle ¢l. 411 zvySend pospojenim

VNEJSi VLIVY: dle CSN 33 2000-3

Ostatninadlezitostiviz technicka zprava !

Legenda zndmych podzemnich zarizeni:
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,/ Kobel zaslepit! Kanalizace - splaskova —_—  — > —
. Vodovodnifad - novy —eas — as — as .
,,/ Vodovodnifad - stavajici
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IPOLOHA ZAKRESLENEHO STAVAJICIHO PODZEMNIHO
ZARIZENi JE POUZE ORIENTACNI.

98/21 PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACIJE POTREBA

JEHO PRESNE VYTYCENI!!
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ELZPR@M CZ Projekce a monta:z elektrickych zarizeni
Solo@s Halkova ul. 875,508 81 Horice
93/4
93/5 Stavba: Vere jné osvétleni na sidlist
pro 18 RD v obci Cervena Tremesna Pare &
are ¢&.:
Kra Kralovehradecky | Stupern dokumentace: Projekt stavby
Investors: C. stavby: -
Obec Cervena Tremesna
Cervenad Tremesna 47 Dotum: leden 2012
508 @1 Hor
eriee Méritkos 1:720

Obsah: Zakresleni podzemnich siti Vik. &.2 2.




