
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

(HLAVNÍ TRASA,ODBOČKA ,,B" )

MĚŘÍTKO 1:100

VÝŠKOVÉ KÓTY

/UPRAVENÝCH POVRCHŮ/

VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍCH

/POVRCHU TERÉNU/

P̈ARKOVÝ OBRUBNÍK BETONOVÝ  BEST-LINEA I

(80*25*50)CM ULOŽENÝ DO BETONU

 

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ BEST -MONO II

(15*25*100)CM ULOŽENÝ DO BETONU
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CHODNÍK NOVÝ (LEVÁ I PRAVÁ STRANA)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL.IČKO .........60MM

DRŤ 4/ 8........................................... 40MM

ŠTĚRKODRŤ................................. 250MM

CELKEM                                         350MM

KONSTRUKCE VOZOVKY

ACO11(ABS I).............................60MM

ACL22(ABVH II)..........................80MM

ŠTĚRKODRŤ

(FRAKCE 0,32 MM.....................130MM

ŠTĚRKODRŤ

(FRAKCE 32,63MM....................130MM
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6,00 1,501,50

9,00

CHODNÍK SNÍŽENÝ (VE VJEZDECH )

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL.IČKO          80MM

DRŤ 4 / 8                                                           40MM

STABILIZACE CEMENTEM SC      100MM

ŠTĚRKODRŤ                                  250MM

CELKEM                                          470MM
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CELKEM ....................................400MM *

331,00

SEJMUTÍ ORNICE V TL.10CM

VÝKOPOVÝ MATERIÁL VHODNÝ PRO NÁSYP

SVAHOVÁNÍ NÁSYPU
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

(ODBOČKA,,A"ODBOČKA ,,C"

MĚŘÍTKO 1:100
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329,60

328,00

ŠTĚRKODRŤ

(FRAKCE 0,32 MM.....................150MM

ŠTĚRKODRŤ

(FRAKCE 32,63MM....................150MM

CELKEM ....................................300MM

* ODBOČKA ,,A " -ŠÍŘKA 5,00M

* ODBOČKA ,,B " -ŠÍŘKA 6,00M

VÝŠKOVÉ KÓTY

/UPRAVENÝCH POVRCHŮ/

VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍCH

/POVRCHU TERÉNU/
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SEJMUTÍ ORNICE V TL.10CM

VÝKOPOVÝ MATERIÁL VHODNÝ PRO NÁSYP

SVAHOVÁNÍ NÁSYPU

KONSTRUKCE VOZOVKY

INVESTOR:  OBEC

STUPEŇ PD:

Zodpovědný projektant

Jan Vávra Jan Vávra Jan Vávra

Vypracoval Kreslil
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ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ

VÁVRA Jan

projektování silničních staveb

Dělnická 1139

  512 51 LOMNICE nad Popelkou

číslo mobilu: 721 685 473

  IČO 611 99 168

               UMÍSTĚNÍ KOMUNIKACE PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU

               RODINNÝCH DOMKŮ V OBCI ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ

42/010/C3

42/010

C3

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

*Dle kat.listu D1-N-2  TDZ V

 TP170  2004


