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                          C.STAVEBNÍ ČÁST
Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Identifikační údaje

a) Označení stavby


Umístění komunikace pro budoucí výstavbu rodinných 

                                           domků v obci Červená Třemešná. 

Pozemek stavby:

obec: Obec Červená Třemešná

k.ú.Obec Červená Třemešná


Předmět stavebního řízení: 


- Novostavba pro občanskou vybavenost

                                          V kú Červená Třemešná na pozemku parcel p.č. 98/1, 98/4, 98/5, 98/9, 98/10

b) Stavebník nebo objednatel stavby


Obec Červená Třemešná 47

508 01 Hořice 

IČ: 578291

zastoupení: starosta Ing. Josef Bičiště

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace


Jan Vávra

                                           Dělnická 1139.

512 51 Lomnice nad Popelkou  

IČ: 611199168

Zodpovědný projektant: Jan Vávra  ČKAIT 0600323

                                           Dělnická 1139.

512 51 Lomnice nad Popelkou  

IČ: 611199168

Zodpovědný projektant: Jan Vávra  ČKAIT 0600323

b)stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
 Staveniště nově navrhované stavby se bude nacházet   v katastru obce Červená Třemešná  na parcele p.č. 98/1,98/4, 98/5,98/9, 98/10. Napojení budoucí komunikace bude možné ze silnice III/ z parcely p.č. 685/26 (ve vlastnictví KH kraje se správou SÚS KHK).
 Stávající parcely,kromě p.č. 685/26 jsou  na pozemku investora je vedená jako orná půda.
Pozemek určený k navrhované stavbě je mírně svažitý bez překážek v území.

  Nově navrhovaná stavba se nachází na parcelách p.č. 98/1,98/4,98/5, 98/9,98/10. (ve vlastnictví investora ) Dojde k výstavbě příjezdné komunikace pro výstavbu rodinných domků.Umístění komunikace (niveleta ) byla podmíněna v dostatečném krytí stávajícího vodovodního řádu v levé části komunikace.Jednotlivé parcely navazují na  okraj  chodníků .Jednotlivé domky budou umístěny v uliční čáře s tolerancí +-2m povolenou v ÚPI.Navrhovanou realizací se v žádném případě nenaruší architektonický ráz okolní zástavby a ráz okolní krajiny.

 Vnější zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby a živičného krytu na předepsané zhutněné podloží. 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

 Zastavěná plocha :                                               3853,90m2

Plocha komunikace

(včetně odbočky,,A“                                              2479,20m2

Plocha chodníků :                                                 948,35 m2

Plocha obrubníků

(100x8x25)cm                                                            58,4m2

Plocha obrubníků

(100x15x25)cm                                                       114,45m2

Odbočka ,,A ´´                                                         77,50 m2

Odbočka ,, C ´´                                                      176,00m2

 V nově navrhované komunikaci bude provedena nová kanalizace v místech kde začíná nový stávajícívodovod. SO 300
V nově navrhované komunikaci budou provedeny nové kabelové rozvody NN a rozvody veřejného osvětlení .

 Nově vybudovaná komunikace bude napojena na stávající komunikaci třetí třídy III/28444(Dachova-Vidoň) nově navrženým sjezdem .Proti stékání srážkové vody na komunikaci III/28444(ve vlastnictví KH kraje –se správou Správa a údržba silnic KH kraje,Kutnohorská 59/23,Plačice ,500 04 Hradec Králové 4) spádová komunikace , se nový sjezd opatří příčným záchytným žlabem s litinovou mříží a vyvedením do přilehlých silničních příkopu.  Řešení ochrany objektů na poddolovaném území se netýká navrhované stavby .Stavba se nenacházív poddolovaném území.Řešení stavby na svážném území se netýká navrhované stavby.Není třeba navrhovat.
 Stavba se nachází na mírně svažitém území,bez nebezpečí sesuvů půdy. 

 Navržená komunikace v šířce 6,00 m umožňuje oboustranné  parkování osobních vozidel ,ovšem

dlouhodobé odstavení a parkování budoucích majitelů RD uvažují na svém pozemku.   . 

c)vyhodnocení průzkumu a podkladů

- Struktura složení zemních vrstev byla ověřena při výstavbě vodovodního řádu v trase komunikace a jako zkušební sonda byl profil zaměřen a použit při rozpočtových nákladech. Oblast se nachází v křídové oblasti kde 0,20 tvoří orniční půda ,0,30 m jílovitá zemina tř.3 a zbytek tř.4 ze slínovců rozvětralých a vrstevnatou opuku. 

- Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality, zaměření provedla Geodézie –pobočka Jičín Ing. Korelová. Geometrický plán č. 345-88/2010.

- Obhlídka budoucího staveniště

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

V nově navrhované komunikaci bude provedena nová kanalizace v místech kde začíná nový stávající vodovod.

V nově navrhované komunikaci budou provedeny nové kabelové rozvody NN a rozvody veřejného osvětlení .

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Trasa komunikace je navržena  v šířce 6,0m.Chodníky jsou po levé i pravé straně v šířce 1,50m. Funkční třída místní komunikace C3 obslužné komunikace . Na konci komunikace je vyprojektováno obratiště ve tvaru T pro hasičské vozy a pro svoz komunálního odpadu. Komunuikace a chodníky jsou navrženy dle ČSN 73 61 01. Projektování silnic a dálnic a dle ČSN 73 61 10. Projektování místních komunikací.Příčný sklon je navržen jednostranný 2%.. Chodníky jsou ve spádu 2% se spádem do vozovky. Podélný sklon je různorodý od -5,84%- +5,84%. Výškové oblouky jsou 4. Z toho 3 vyduté (vrcholové) a 1 vypuklý(údolnicový),

Směrové oblouky jsou 3. 1 pravostranný a 2 levostrané.
Konstrukce vozovky „hlavní komunikace“ ,odbočka „B“

-asfaltový beton,středně zrnný ACO11(ABSI)                                      60 mm

-asfaltový beton,velmi hrubý ACL 22(ABVH)                                      80 mm
-štěrkodrť,frakce 0-32mm     ŠD                                                          130 mm

-štěrKodrť ,frakce 32-63mm  ŠD                                                         130 mm

Celkem                                                                                                 400 mm

 Délka hl. komunikace 360,70m

Délka odbočky,, B“  17,0m 

Konstrukce vozovky ,odbočka „A“ „C“

-štěrkodrť,frakce 0-32mm     ŠD                                                           150 mm                                                   

-štěrkodrť ,frakce 32-63mm   ŠD                                                          150 mm

Celkem                                                                                                  300mm

Konstrukce chodníku                                                                    

-zámková dlažba DL  IČKO                                                                    60 mm

-drť 4/8 ŠD                                                                                              40 mm 

-štěrkodrť                                                                                               250 mm  

Celkem                                                                                                   350 mm 

Délka odbočky ,,A“ 14,30m

Délka odbočky ,,C“  42,00m

Konstrukce chodníku sníženého ve vjezdech                                                     

-zámková dlažba DL  IČKO                                                                    80 mm

-drť 4/8 ŠD                                                                                              40 mm

-stabilizace cementem SC                                                                     100 mm

 -štěrkodrť                                                                                               250 mm  
Celkem                                                                                                   470 mm

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace
U napojení silnice III/28444 v km 0,006  se zřídí odvodňovací žlab s litinovou mříží Dl. 6,0m v šířce 0,30 cm s odvodněním do příkopu. Po pravé straně staničení bude 8 uličních vpustí a 8 šachet.Příčný sklon komunikace je jednostranný 2% na pravou stranu ve směru staničení,kde jsou umístěny vpustě. Chodníky mají sklon 2% k vozovce.  Odvodnění řeší projektová dokumentace SO -300.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Před výjezdem bude na MK umístěna dopravní značka P4-„Dej přednost v jízdě“ a na sil III/28444 ve směru od obce DZ č.P2 „Hlavní pozemní komunikace“.Přechod pro chodce bude označen dopravními značkami DZ č.IP6 „Přechod pro chodce“

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Žádné nejsou.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Není.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Žádná výpočty nebylo nutné provádět
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové užívání osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno provedením přechodu pro chodce , ve vjezdech, napojení z chodníků na komunikaci ,v jednotné výšce podstupnice u obrubníků 2cm.
1.2. Výkresy

Vzhledem k velikosti a charakteru stavby byly zpracovány formou příloh tyto výkresy:

Příloha C1-  situace pozemní komunikace  1:500
            C2-  podélné profily 1:1000/100
            C3-  vzorový příčný řez 1:50

            C4-  příčné řezy 1:100

            C5- úprava chodníku v místech přechodu pro chodce 1:50
            C6-  souřadnice hlavních bodů

            C7-  pozemková mapa a výpis z KN

            C8-  výkaz výměr a soupis prací

            C9 - tabulka kubatur

           C10-  rozpočet (paré č1.)
V Lomnici nad Popelkou duben 2016

Vypracoval : 
Jan Vávra


