ELPROM CZ, s.r.o.

Stavba : Vetejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD
v obciCervena Temesna

Stavebni objekt : Veiejné os¥tleni

Investor : Qbecéervené Femesna
Cervena femesna 12
508 01 Héce

Misto akce : k.0.Cervend Temesna
okres Jin
Kralovéhradecky kraj
508 01 Héce

Projekce : ELPROMCZs.r.o.
Projekce a montaz elektrickychrizani
Halkova ul. 875
508 01 Hdace
tel.: 603 851 125, 493 622 623
safarik@elpromcz.cz

Obsah projektové dokumentace:

1. Textovacéast

a) Technicka zprava
b) Rozpaet

c) Dokladovéacast
d) Smlouvy s majiteli

2. Vykresov&ast

vykres¢. 1 - Vdejné os¥tleni
vykres¢. 2 - Zakresleni podzemnich siti

Horice Vypracoval:

Leden 2012 Jaroslav Sifa

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



ELPROM CZ, s.r.o.

Obsah projektové dokumentace:

a) Technicka zprava:

1. Projektové podklady a rozsah projektovaného z&izeni

1.1 Projektova dokumentadesi
1.2 Projektova dokumentace ifesi

2. Napét'ova soustava a ochranaied nebezpénym dotykem
3. Vnéjsi vlivy

4. Souhrnny technicky popis

4.1 Popis stavajiciho stavu

4.2 Popis navrzenéh@Seni

4.3 Umisgni stavby

4.4 Projednani stavby

4.5 Dopravni systém

4.6 Zaizeni stavenist

4.7 Vstup na pozemky

4.8 JiSeni vedeni a ositlovacich tles
4.9 Uzemnrni a ochranaijed bleskem
4.10 Ulozeni kabelu

4.11 VSeobecné Udaje

4.12 Prikon os¥tleni a vypget proudového zatiZzeni
4.13 Kfizovani a soukhy

4.14 Kabely

4.15 Ochrana fed gepitim

4.16 Spojky

4.17 Koncovky

4.18 Kabelové sking a pilire

4.19 Elektromontdzni prace

4.20 Bezpenost a hygiena prace
4.21 Likvidace odpad

4.22 Upozorréni pro dodavatele stavby
4.23 Plan kontrolnich praci

5. Zavér

Piilohy:

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenogtispulEhu podzemnich siti
Nejmensi dovolené svislé vzdalenosiikiizeni podzemnich siti
Specifikace rozvage RVO

Vypocet impedannich smyek, selektivity jiSéni a vyp. Charakteristik
Technické pozadavky na&eglna mista

Vypcoet osétleni - Kizovatka

Vypcet osetleni - komunikace

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



ELPROM CZ, s.r.o.

Kladeni kabehi do zerné dle CSN 33 2000 — 5 — 52

UlozZeni kabelu v chodniku ( v piskovém lozi)

UlozZeni kabelu ve volném terénu ( bez mechanaerany )
UlozZeni kabelu ve volném terénu ( s mechanidaiuanu )
UloZeni kabelu pod vjezdem (v ochranné trybce
UloZeni kabelu v sodhu s komunikaci

UlozZeni kabelu pod komunikaci ( protlak )

UlozZeni kabelu pod komunikaciifgop )

NoakwdhpE

b) Rozpcoiet:

Veiejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€iervena Feme3na

Rekapitulace nakladstavby

Z&loZzky v SAPu

Rekapitulace nakladobjektu SO 01 - vejné os¥tleni
Dodavky zhotovitele

Ostatni dodavky interniho dodavatele

Ocergné prace

Materialy mimo platné ZMP / SMP

Montéazni poloZzky mimo platné ZMP / SMP - HZS
Bodovy rozpis

c) Dokladova ¢ast:

Seznam dokladov&sti

Vyjadieni dotenych orgat a organizaci
Kopie DKM mapy k.t Cervena Temesna
Vypisy z katastru nemovitosti

d) Smlouvy s maijiteli:

Seznam majitél nemovitosti a pozeniikstavbou datenych
Smlouvy s majiteli

Priloha: Situaini planek se zakresem projektovanéhidzeai 1 : 720
Situ&ni planek se zakresem stavajicich podzemnich sit2Q

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



ELPROM CZ, s.r.o.

a) Technicka zprava

1. Projektové podklady a rozsah projektovaného zdzeni:

Zamsrem investora obc€ervena Teme3na je zajihi inZenyrskych siti na név
budovaném sidlisti pro 10 RD v katastralnim Uzeimdeo Z divodu bezpénosti silnténiho
provozu a z tivodu bezpénosti chodé bude teba v projektované lokatitrealizovat véejné
oswtleni.

Ke zpracovani projektové dokumentace byly pouZigkteonické mapoveé podklady &gene
do netitka 1 : 720 zpracované geodetickou firmou Milangh&lera tak, aby bylo mozné
proveést sotadnicové zakresleni projektovanéhdizeni. DalSim podkladem pro zpracovani
projektu byla koordinéni situace zpracovana p. Vavrou — projektantemic¢siioh staveb.
Projektant dale ithléd| k gripominkam a pozadavkn, které byly vzneseny na konzuitéch
schizkach zastupcem investora a to starostou obcechr@y Fimo na mist akce.

Typ svitidel byl uéen na zaklag vybéru majitele a provozovatele tgného osstleni, jejich
pocet a technickéeSeni bylo stanoveno &lenym vypa@tem, provedenym firmou TRI - IN
s.r.o., spolénost pro poradenstvi, projekci a design Praha.

Souhlasné stanovisko investora fégzeno v dokladovéasti projektové dokumentace.
1.1  Projektova dokumentaceresi:
rozvad¢ verejného osstleni RVO
rozvod véejného osstleni a umisini oswtlovacich stoZar
- uzemreni vodite PEN a ochranu proti atmosférickéntegti
- zemni préce
1.2  Projektova dokumentace néesi:
- kabelové vedeni nn

2. Napétova soustava a ochranaied nebezp&nym dotykem:
3PEN AC 50Hz 400V/TN-C

Ochrana ped nebezpmym dotykem neZivycheasti je dleCSN 33 2000 — 4 — 41
sam@innym odpojenim od zdroje, zvySena pospojenim.

3. VngjSivlivy:

Vnejsi vlivy a jejich pisobeni na el. z&eni byly uteny dleCSN 33 2000 — 7 — 714
s pihlédnutim kCSN 33 2000 — 3 .

Podle fisobeni vijSich vlivii byl venkovni prostor v projektovarésti obce charakterizovan
z hlediska nebezpeurazu elektrickym proudem jakwebezpé€ny prostor.

4. Souhrnny technicky popis:

4.1  Popis stavajiciho stavu:

Zamgrem investora obc€ervena Temesna je realizace iggného ositleni na noy
budovaném sidlisti pro 10 RD v k.0. ob€&ervena Teme3na. Z ivodu bezpénosti
silnicniho provozu, bezgeosti chodé a v neposlednfac i z divodu omezeni pouini
kriminality v uvedené lokaléje nutna jeho vystavba.
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4.2  Popis navrzenéhadreSeni:

Na parcelec. kat. 98 / 1 bude vramci realizace kabelovéhoemédhn umisina
piipojkova skiti SS100/NKE1P — C. Realizaci této stavby bude tmj&t CEZ Distribuce.
Vedle pilire bude osazen novy rozwgdrerejneho osetleni typu RVO S1/ NKP7P / SH06-C
napojeny z fipojkove skiné kabelem CYKY-J 4x10. Z rozvéde budou vyvedenyitvétve:

1. vétev bude vedena do severozapatisti sidlisé podél silnice ll. ¥idy a bude ukofena
ve stozarw. 9.

2. vétev bude vedena do vychodtdisti sidliS¢ a bude smykovat stozary 1, 2, 3,4, 5,6, 7 a 8.
Z tohoto stozaru bude veden kabel, ktery bude eataib prostoru budoucitikovatky
( nyni tatna ) na pozemkad. kat. 98 / 9, kde bude zaslepen, aby dtomevnikala vihkost.

3. vétev bude vedena do zapadtésti sidlis¢, kabel bude veden protlakentep silnici
[ll. tf¥idy do stozark. 10 a dale bude vedenéjorotlakem, v soukhu se silnici lll. tidy
a bude ukoen ve stozard. 11.

Pro os¥tleni now vzniklé komunikace budou pouzita svitidla s tedbgid LED. Svitidla
budou osazena na bezpaticovych stozarech Kisne vySce 6 m. Pro o&\eni kiizovatky se
silnici Ill. tridy bude pouzito rowz svitidel s technologii LED na stoZzarech K 8 ocey8 m.
Vypocet osetleni

Presny typ svitidel bude uten na zaklad vybérovéhorizeni na
dodavatele stavby, ktery bude v souladu s technickyi pozadavky
na s\wtelné body, které jsou Filohou této technické zpravy.

VSechny osttlovaci stozary jsou navrzeny s povrchovou Uprav@arow zinkované.
Oswtlovaci stozary budou osazeny v zeleném pégeizolové komunikace.iBsné rozmighi
stozafi bude ped zapdetim vykopovych praci provedeno geodetickou firmpaodle
uvedenych saadnicovych botl ve vykresové&asti projektové dokumentace.

Trasa kabelového vedeni VO je volenafevazré v soukEhu s kabelovym vedenim nn,
vzdalenost kabelu VO ¥ soubéhu s kabelem nn bude minimal@& 5 cm.

Kabel bude veden ve volném terénu v hloubce 70 miechody pod vjezdy na stavebni
parcely budou provedenygkopem v trubkach KORUFLEX 63 mm v hloubce 1 ifeghody
pies no¥ budovanou komunikaci budou provederighmpem v trubkach KORUFLEX 63
v hloubce 120 cm,ipchod pes silnici lll. ¥idy bude protlakem rowi v trubce KORUFLEX
63 mm v hloubce 120 cm. Ve volném vykopu bude zékapelu proveden vystraznou folii
cervené barvy. Stozary budou osazeny dle dgitych soiadnicovych bod uvedenych ve
vykresec. 1.

4.3  Umisténi stavby:

Trasa projektovaného kabelového vedamje situovana v katastralnim tGzemi oligervena
TremeSna dle idoZzeného polohopisného planu «iitku 1 : 720 se zakreslenym
projektovanym a stavajicimizaenim.

¢. parcel stavbou dotenych:
parcely pozemkové v k.GCervena Tremesna98/1,98/4,98/5,98/9, 685/ 3, 685/ 26

4.4  Projednani stavby:

S majiteli a uzivateli stavbou d@nych pozemk a nemovitosti byly sepsany smlouvy
o smlouvach budoucich ofizeni ¥cného Bemene dle filozeného seznamu stavbou
dottenych majitel a uZivatel — viz téZ vypis z Katastralnihofadu Jéin. Co se tye
dottenych pozemk v majetku investora a budouciho provozovatelebstabceCervena
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Tremesna, tak na tyto pozemky nejsou uzavirany Zaah@uvy, protoze se jedna o jednoho a
téhoz majitele a provozovatele denych pozemk a zd&izeni. Vyjadeni ostatnich dastnika
stavebnihdizeni jsou sotasti této projektové dokumentace.

4.5  Dopravni systém:

Pro realizaci stavby nebudou budovatiygzdové komunikace. Pragpravu mecha-
nismi a materialu bude pouzito mistnich komunikaci.

4.6 Zarizeni stavenist:

Bude zaji&¥no dodavatelem mobilnimi prdetlky a to pro skladovani drobného
materialu a ubytovani. Hruby material bude usmisbta volné skladce. Zaeni stavenist
bude umisino na obecnim pozemku v katastralnim uzemi @lergena FemesSna.

4.7  Vstup na pozemky:

Pred zahajenim vykopovych a montaznich praci budeandudlem stavby zaji&t
souhlas majitél a uzivatel dottenych pozemk se vstupem na pozemky ( nemovitosti )
v souladu se sepsanymi smlouvami.

4.8 Jisténi vedeni a os#tlovacich téles:

Jednotlivé ¥tve kabelového vedeni vo budou ¢y v novém rozvagti RVO.
Oswtlovaci €lesa budou ji$ha samostathzavitovymi pojistkami E 14 — 10 A.

4.9 Uzemréni a ochrana ped bleskem:

Pro splgni zvySené ochranyied nebezpamym dotykem nezivychiasti — pospojenim
budou os¥tlovaci stozary navzajem pospojeny kulatinou FeEZri0 mm .
Tim bude rovaz splrena podminka ochranyigd bleskem. Kulatina bude uloZzena na dno
vykopu 10 cm pod nebo vedle kabelu v hloubce 0,7 m. Toto ochranné pospojeni
(uzemrini ) bude vodi¥ spojeno s uzennim elektrického zdzeni.

4.10 UlozZeni kabelu:

Kabel vo bude uloZzen vdné trase dl€SN 33 2000 — 5 — 52 @SN 73 6005 ve
vrstwé jemnozrnného pisku o tlotce 10 cm pod i nad kabelem. Kabel bude veden vevol
terénu v hloubce 70 cm pod teréneniieghody pod vjezdy na stavebni parcely budou
provedeny pekopem v trubkdch KORUFLEX 63 mm v hloubce 1 rmedghody pes noé
budovanou komunikaci budou provedenyekppem v trubkach KORUFLEX 63 mm
v hloubce 120 cm,ipchod pes silnici lll. ¥idy bude protlakem row v trubce KORUFLEX
63 mm v hloubce 120 cm. Ve volném vykopu bude zékapelu proveden vystraznou folii
cervené barvy. ® kiizovani podzemnich #aeni bude kabelo nebo kiZované zEzeni
uloZeno v betonovych Zlabech s krycimi viky, ktemési gesahovat kZované vedeni 0 1 m
na kazdou stranu. Toto plati, nedosahuji -ilgdvana z#izeni mezi sebou vzdalenosti
stanoven& SN 73 6005.

4.11 VSeobecné udaje:

Projekt byl vypracovan dle pozaddvikivedenych v PD v souladu s platny@sN a
byl konzultovan se vSemi d@nymi organizacemi. V souladu se &asré platnymi normami
a predpisy musi byt provedeny vSechny montazni a zemége. V jednotlivych Usecich trasy
bude ptibézné provadna prozatimni Uprava povrchuétem nebo zeminou, definitivni
Gprava povrchu bude provedena podle pozailapkavé komunikaci a déenych ploch.
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4.12 Hikon oswtleni a vypatet proudového zatiZeni:

Oswtlovaci stozar K 6 se svitidlem 20 LED 1 X33 W ..o, 8 ks
Oswtlovaci stozar K 8 se svitidlem 20 LED 1 x30W.........ccevvvvviieeeeeeee. 3ks

Celkovy grikon navrzeného ostleni ¢ini 354 W .

Vypoctovy proud IV = -m--mmemmmemm oo T e =064 A

4.13 K¥izovani a soulghy:

Kabelové vedeni nn bude v s@&hib nebo budeikzit ( dleCSN 73 6005 )

Telefonni vedeni - Telefénica O2 Czech republas., Praha
vyty¢. objednat viz filoha

Kabelové vedeni NN - CEZ Distribuce a.s.
vytyceni objednat viz vyjaeni

Vodovodnirad a kanalizace - Obe€ervena Tierpeéné
vytyceni provede pCermak tel¢. 602 267 366

Silnice 111 / 3004, 111/28444 - SUS Kréalovéhradekého kraje p.o.
viz Smlouva o budouci smlo&v
Melioraéni zarizeni - Zengdélska vodohospodaiska sprava,
ObecCervena TremesSna
viz vyjadeni

Projektant dale upozomuje dodavatele stavby na skutnost, Zze se salasré se

zpracovanim této projektové dokumentace projekéné ieSi rozvod vodovodu, kanalizace,
veirejného os¥tleni a telefonniho vedeni. V pipadé, Ze realizace &hto podzemnich siti
probéhne dfive nez montaz vo, jeiteba tuto skute&nost respektovat a nechat si tyto
podzemni sit Fadné vyty&it. RovnéZz upozorniuji na dodrzeni predpisi CSN, které se

tykaji pokladky podzemniho za‘izeni a jez jsou uvedeny vifiloze tohoto projektu.

Upozorreni:

Pi‘ed zapdetim zemnich praci je nutné vyfiy vSechna podzemni #&eni !l

4.14 Kabely:

Bude pouzit celoplastovy kabel 1 kV ( d{&N 34 7658 ) typu :
1-CYKY-J4x10mh  ...ccooevnn. celkova montazni délka - 858
Celkova délka trasy projektovaného vedeni vo 469 m
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4.15 Ochrana gred pirepétim:

Pro splrni ochrany ped nebezpsym dotykem nezZivychidsti — pospojenim budou
oswtlovaci stoZzary navzajem propojeny kulatinou Fe&rl0 mm. Tim bude ro¥# splréna
podminka ochranyipd bleskem. Kulatina bude uloZzena na dno vykopwcrhOpod kabel
v hloubce 0,7 — 1 m.

4.16 Spojky:
Pro realizaci akce nebudou kabelové spojky pouZity.

4.17 Koncovky:

V oswtlovacich stoZarech nebudou pouzity kabelové kokygovzapojeni Zil
jednotlivych kabal vznikne gimym zapojenim do stoZzarové svorkovnice.

4.18 Kabelové skiné a pilire:

Vramci realizace wejného osdtleni bude pouzZita jedna fipojkova skin
SS100/NKE1P-C, ktera bude osazena vramci realikabelového vedeni nn. Napojeni
verejného osstleni bude z nového rozvatk RVO, ktery bude osazen vedle zgmi@ého
piipojkového pilfe.

4.19 Elektromontazni prace:

Provede firma s opragnim dle vyhl.¢. 20 / 79 Sh. S dodatketn 553 / 91 o praci
na vyhrazenych el. ¥aenich.

4.20 Bezpénost a hygiena prace:

Pti obsluze a praci na #aeni je nutné dodrzovat provozni a pracovigdpisy
provozovatele a jednotliv€SN, zejména’SN EN 50110 - 1. VeSkeré zasahy do efizzmi
mohou prova& pouze osoby znalé s vySSi kvalifikaci,ikt@aji platné ostdéeni dle vyhl.¢.
50/ 78 Sh.

4.21 Likvidace odpadi:

Montézni firma zajisti ekologickou likvidaci vSedudpad, které v ramci stavebni
¢innosti vzniknou ( zbytky izokmich materidl, prazdné obaly od barev zbyla zemina,
zneistené gistici tkaniny apod. ) a to v souladu se zakowet85 / 2001 Sb. Dale provéd
firma zajisti, aby p realizaci nedochazelo k ohroZovani, ngdmému nebo zbyt®ému
obtZovani okoli stavby, ke ztigt'ovani ovzdusi apod.

4.22 Upozorréni pro dodavatele stavby:

Pri vykopech je tteba postupovat opattn aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich
podzemnich Zdzeni, které nebylo mozno zjistit, nebo jejichZadoi nebylo provozovatelem
piesré udano. Nejméh 15 dni ped zapoetim vykopovych praci pozada dodavatel stavby
vSechny provozovatele denych podzemnich #aeni o jejich pesné vytgeni, gipadré
technicky dozor.

Pfred zapdetim zemnich praci je dodavatel stavby povinen vdennim piredstihu
oznamit jejich zahajeni archeologovi na Okresni muzum a galerii v J€¢iné — Mgr.
Radek Novak, tel.¢. 493 532 204 nebo muzeumhry@muzeumhry.cz

Pred dokoenim zemnich a montaZznich praci bude tragajmeho osdtleni a osazeni
oswtlovacich stoZdr zantrena od budov a oploceni a zakreslena do polohdpspi@énu
skut&ného provedeni.
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4.23 Plan kontrolnich praci:

Projektant upozdiuje na existenci planu kontrolnich praci, ktery éugrovadn
v souladu s platnym Stavebnim zakonem pracovnikyesiniho tadu v Miletire a to nad
rozsahem a kvalitou provéalych elektromontaznich a zemnich praci takto:

Vytyceni trasy kabelového vedeni vo a undigtoswtlovacich stozai

Kontrola elektromontaznich praciied vlastnim zahrnem kabelové ryhy

Provedeni terénnich uprav

A

Celkové provedeni stavby

5. Zawver:

Projekt stavby byl zpracovan dle sasre platnych pedpigi a norem. Oceimi nakla-
da stavby a navrzenych matefidlodpovida cenové Urovni platné v dolzpracovani
dokumentace <€erven 2012.

Tato projektova dokumentace je nedilnou ¢asti projektové dokumentace na akci:
,Cervena Femesna, Obec, 10 RD — vn, TS a kabel nn“. Trasal&ea®ho vedenio je
castén¢ shodna s trasou kabelovych rozwath a rozpodet zemnich praci preo obsahuje
kompletni prace, které jsou pebné k provedeni dila.

Projektant upozoi#tuje na skuténost, Ze v dostateém p‘edstihu pged zapdetim
montaznich praci pro#hne konzultani schizka projektanta s dodavatelem stavhkirpo
na mise akce.

Veskeré zasahy do el. tkzzeni mohou provad pouze osoby s pagnou kvalifikaci a
oswdéenim dle vyhlasky. 50 / 1978 Sb.. Celkové provedeni stavby musi vidiad vSem
platnym CSN a PNE a montazni prace museji probihat v sowsadzakonens. 309 / 2006
Sb., s néizenim vlady¢. 362 / 2005 Sb., s tiaenim vlady¢. 591 / 2006 Sb. a v souladu
s vyhlaskow. 363 / 2005.

Pred uvedenim elektrického izzeni do provozu bude zhotovena vychozi revizestavgna
revizni zprava.

Pred zapdetim zemnich praci je nutné vytyit vSechna podzemni zéizeni !!!

V Horicich, leden 2012 Vypracoval: JareSafaik
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b) Rozpdet:
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c) Dokladovacast:
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Telefénica 02 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266 / 2, 140 22 Praha 4 — Michle

RWE Distribini sluzby, s.r.o.
Plynarenska ul. 499 / 1, 657 02 Brno

CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka ul. 874 / 8, 405 02 &in

Vyjadreni k existenci podzemnich siti
CEZ ICT Services, a.s.
Duhovéa ul. 1531/ 3, 140 53 Praha 4

Vyjadieni k existenci podzemnich siti

Vodohospodiéka a obchodni spaleost, a.s. din
Na Tobolce 428, 506 45¢ih

Méstsky Hdice — odbor finaéni
Jitho z Podbrad 342, 508 19 Hize

Archeologicky Ustav AR, Praha
Letenska ul. 4, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

Méstsky tad Hdice — odbor zivotniho prastdi
Jitho z Podbrad 342, 508 01 Hize

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje p.o.
Kutnohorska ul. 59, 500 04 Hradec Kralové 4

Méstsky tad Hdice — Odbor dopravy
Jitho z Podbrad 342, 508 19 Hize

QbeoCervené Temesna
Cervena FemesSna 47, 508 01 Hoe

Zentdelska vodohospodaka sprava
Uzemni pracovigtHradec Kralové
Kydlinovska ul. 245, 500 05 Hradec Kralové

UPCCeska republika a.s., divize Vychodrgchy
Pavla HanuSe 286, 500 02 Hradec Kralové

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava
Teplého ul. 1899/ C, 530 03 Pardubice

Kopie DKM mapy k.uCervena Femesna

Informace o parcelach

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



ELPROM CZ, s.r.o.

d) Smlouvy s maijiteli:

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



ELPROM CZ, s.r.o.

Seznammaijiteld nemovitosti a pozemk stavbou do€enych

Katastralni Gzemi obceCervena Tiemesna
Seznam d@azen dlecisel parcelnich

ép.:(-)
C. katastru: Maijitel: Bydlist é ( Sidlo ):
(-) | .
98/1,98/4 Obédcervena Temesna Cervena TemeSna 12, 508 01 Koe
98/5,98/9 starosta obgeStanislav Sychra
tel. €. 724 178 078
(-) _ _
685/ 3, 685/ 26 Kralovéhradecky kraj Pivovarské nam. 1245/ 2

500 03 Hradec Kralové 3

Sprava silnic Kralovehradeckého kraje Kutnohongk&9 / 23
500 04 Hradec Kralové 4 — Piee
inspektor siliiini sit p. LukasSkova
tel. €. 607 917 236

Stavba: Véejné os¥tleni na sidlisti pro 10 RD v ob€lervena Femesna



