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                           E .ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Dokumentace dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Technická zpráva. 
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Nově vybudovaná komunikace bude napojena na stávající komunikaci třetí třídy III/28444(Dachova-Vidoň) nově navrženým sjezdem .Proti stékání srážkové vody na komunikaci III/28444(ve vlastnictví KH kraje –se správou Správa a údržba silnic KH kraje,Kutnohorská 59/23,Plačice ,500 04 Hradec Králové 4) spádová komunikace , se nový sjezd opatří příčným záchytným žlabem s litinovou mříží a vyvedením do přilehlých silničních příkopů.

Navržená komunikace nebude umožňovat dlouhodobější odstavování a parkování vozidel,majitelé RD si budou řešit parkování svých automobilů v garážích nebo na zpevněných plochách svých pozemků .I pro případný zásah hasičských vozů je nutné ,aby k stání vozidel na komunikaci nedocházelo.

Na konci komunikace je počítáno s obratištěm ve tvaru T pro hasičské vozy i pro svoz komunálního odpadu v této lokalitě. 

Obrubníky mezi chodníkem a komunikací jsou v celá délce ve výšce 100 mm. V místě sjezdu na pozemek RD a v přechodech chodců a pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  se niveleta sníží na  výšku 20mm.

Před výjezdem bude na MK umístěna dopravní značka P4-„Dej přednost v jízdě“ a na sil III/28444 ve směru od obce DZ č.P2 „Hlavní pozemní komunikace“.Přechod pro chodce bude označen dopravními značkami DZ č.IP6 „Přechod pro chodce“

Navržené půdorysné uspořádání komunikace je celkem pevně limitováno pozemkovou mapou.

Dešťové vody  z nově vzniklých ploch komunikace a chodníku jsou svedeny svým spádem jednak do záchytného příčného žlabu z litinovou mříží a vyvedením do přilehlých silničních příkopů. A jednak od začátku stávajícího vodovodu se dešťové vody pomocí kanalizace a  uličních vpustí svedou od konce úseku ve vzdálenost cca 90m do místního potoka .(Červený Potok ). Odvodnění staveniště je realizováno výhradně povrchovým způsobem.

b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník

Rozsah staveniště je dán obvodem stavby tzn. zpevněným povrchem  včetně nutného pracovního odstupu  od  pozemků určeného pro stavbu rodinného domku.
c) Zásady návrhu zařízení staveniště

Na staveništi bude zřízeno zázemí dodavatele stavby, pro zařízení staveniště bude použit pozemek p.č.98/1 Pozemek je ve vlastnictví investora.

Je uvažováno s umístěním mobilních (formou staveništních buněk) šaten a sociálního zázemí pracovníků. Dále je uvažováno se zřízením krytého uzavřeného skladu nářadí a strojů.

d) Návrh postupu a provádění stavby

   Začátek prací  VI/2016 

Po základních činnostech, prostorové vytýčení staveniště, vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, bude provedena skrývka povrchu stávající komunikace a základní zemní práce. Dále budou provedeny nové obrubníky a nová konstrukce vozovky a chodníků. nové odvodnění komunikace s jednotnou kanalizací. Generální dodavatel zpracuje harmonogram postupu výstavby a jeho plnění bude průběžně kontrolováno technickým dozorem investora.
e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Žádné objekty není nutno uvádět předčasně do provozu.

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

V případě nutnosti bude provedeno zásobování vodou mobilní cisternou. Splašková kanalizace  nebude pro účely zařízení staveniště k dispozici. Po dobu stavby je uvažováno s použitím chemického WC. Bude použito mobilního generátoru.g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby
Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

h) Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště je po sil.  III/28 444 viz příloha E1- Přehledná situace .
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.). V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:  

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena 

  

   rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

   minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby.

k) Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikací a plochách souvisejících se staveništěm
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v zastavěném území, budou se po staveništi pohybovat obyvatelé přilehlých domů. Staveniště bude zabezpečeno dle níže citovaných vyhlášek a zákonů, bude zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem. Pohyb třetích osob bude probíhat pouze ve vyznačených koridorech, koridory budou označeny výstražnou páskou. Mimo těchto koridorů bude pohyb pouze za souhlasu odpovědného pracovníka stavby (stavbyvedoucí), jejich přítomnost bude zaznamenána do stavebního deníku. Stavbyvedoucí provede poučení o bezpečnosti při pohybu na staveništi před vstupem na staveniště a poskytne ochranné pomůcky (přilba, reflexní vesta). Třetí osoby jsou povinné řídit se pokyny odpovědného pracovníka stavby.

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
2Výkresy

Vzhledem k velikosti a charakteru stavby je zpracována pouze přehledná situace č.přílohy E1 s vyznačením obvodu stavby a zařízení staveniště a přístupů na staveniště
 V Lomnici nad Popelkou duben  2016

Vypracoval : 
Jan Vávra


