Protokol o zkousSce vody ¢. 5067/19 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

akaznik :  Obec Cervena Tremesna
Cervena Tremesna 47; 508 01 Hoiice

/zorkoval : Zden&k Sulidek Ing. dne 17.9.19 - 9:30 Datum zahajeni/ukonéeni zkousek : 17.9.19 / 30.9.19 Typ rozboru : S.souvztazny k uplnému

visto odbéru : Cervena TremeSna Cerpaci stanice

“islo vzorku : 4920/19

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku 3 1.5 - +0,5 CSN 757342/A

pach prijatelny piijatelny - SOP 2-7Z34/A

chut’ prijatelna piijatelna - SOP 2-Z34/A

pH : 7,4 6.5 - 9.5 +0,2 CSN ISO 10523/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zikal ZF(n) 0,44 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/] 23 5,0 + 15% CSN EN 1484/A
dusitany mg/I <0,020 0.50 - SOP 2-Z37/A

pocet kolonii pri 22°C KTJ/ml 2 200 <1-4 CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pii 36°C KTJ/ml 3 40 <1-5 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
zelezo me/l <0,02 0.20 - CSN 757385/A

Vzorek byl odebran podle postupli SOP Vz-1. Hodnoceni vysledki bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (Pfiloha 1), bez rozliseni zdvaznosti

sfipadného piekroceni limiti. Hodnoty, které limitim nevyhovuji, jsou oznageny "!".

ZkuSebni laboratof &. 4036 je odborné zpiisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Strediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi" .

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zakona €. 274/2006 Sb. v platném znéni, ¢islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.
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Protokol o zkousce vody ¢&. 5066/19 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

‘kaznik :  Obec Cervens TFeme$na

Cervena Tiemesna 47; 508 01 Hofice
'zorkoval : Zdenék Suli¢ek Ing. dne 17.9.19 - 9:40 Datum zahdajeni/ukonéeni zkousek : 17.9.19 / 30.9.19 Typ rozboru : U.uplny rozbor
Aisto odbéru : Cervena TFeme¥ni &p. 47 OU

“islo vzorku : 4918/19

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkusebni metody
teplota vzorku °C 13,5 - +0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/| 0,02 0,3 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny ptijatelny - SOP 2-7Z34/A

chut’ prijatelna piijatelna - SOP 2-734/A

pH 74 6.5-9.5 +0.2 CSN ISO 10523/A
el. konduktivita mS/m 105 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

rakal ZF(n) 1,3 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
T'OC celkovy org. uhlik mg/l 2.3 5.0 = 15% CSN EN 1484/A
Ca+Mg suma vipnik a ho¥é&ik mmol/] 3,70 3 +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/| 93,7 - +4% CSN ISO 6058/A
10¥¢ik mg/I 33,1 3 +6% CSN ISO 6059/A
imonné ionty mg/| <0,02 0.50 - CSN ISO 7150-1/A
Tuoridy mg/| 0,47 1.5 +8% SOP 2-Z37/A
*hloridy mg/| 36,3 100 +5% SOP 2-7Z37/A
lusitany mg/l <(0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
lusi¢nany mg/| 3,1 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A

irany me/| 101 250 +5% SOP 2-Z37/A

»or me/l 0,69 1.0 +15% CSN ISO 9390/A
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Protokol o zkousSce vody ¢. 5066/19

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

)arametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
wvanidy "celkové" mg/l <0,003 0,050 - CSN 757415/A
hloritany ug/l <15 200 - SOP 2-Z37/A
romiénany ug/l <25 10 - SOP 2-Z37/A
hlore¢nany ug/l <5,0 200 - SOP 2-7Z37/A

iocet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 12 200 6-19 CSN EN ISO 6222/A
ocet kolonii pri 36°C KTJ/ml 3 40 <l-5 CSN EN ISO 6222/A
oliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
:scherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
nterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
elezo mg/l <0,02 0,20 - CSN 757385/A
1angan mg/I| <0,01 0.050 c CSN 757385/A

odik mg/| 83,0 200 +6% CSN ISO 9964-3/A
linik mg/] <0,02 0.20 - SOP 4-A04/A

hrom ug/l <10,0 50 - SOP 4-A04/A
admium ug/l <1,00 5.0 - SOP 4-A03/A

1éd’ ug/l <10,0 1000 - SOP 4-A03/A

ikl ug/l <10,0 20 - SOP 4-A03/A

lovo g/l <4,00 10 - SOP 4-A03/A

rsen ug/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A

atimon ug/l <1,00 5.0 . SOP 4-A05/A

tlen ug/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A

ut’ ug/l <0,30 1,0 - CSN EN ISO 12846/A
1loroform ug/l <0,30 30 - SOP 5-001/A

enzen ng/l <0,10 1,0 - SOP 5-O01/A
2.,-dichloretan g/l <0,10 3.0 - SOP 5-O01/A
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-otokol o zkousce vody ¢. 5066/19 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

ametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
hloreten TCE ug/l <0,10 10 - SOP 5-O01/A
mdichlormetan ug/l <0,20 - - SOP 5-001/A

len ug/l <(,20 - - SOP 5-O01/A
achloreten PCE ug/l <(,10 10 - SOP 5-O01/A
romchlormetan ug/l <(,20 - - SOP 5-O01/A

benzen ug/l <0,10 - - SOP 5-O01/A

ny ug/l <(0,10 - - SOP 5-O01/A
moform ug/l <0,30 - - SOP 5-001/A
1alometany THM ug/l 0 100 - Vvypocet

E+PCE ug/l ' 0 10 - Vypocet

ticidy a relevantni metabolity celkem ug/l 0 0.50 - Vypocet

azin ug/l <(0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
azin-desethyl ug/l <0,020 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
azin-desisopropyl ug/l <(,050 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
xystrobin ng/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
kalid ug/l <0,020 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
:nokonazol ng/l <0,050 0,10 " CSN EN ISO 10695/A
1ethachlor ug/l <0,020 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
1ethoat ug/l <0,050 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
ixiconazol ng/l <0,020 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
ofumesat ug/l <0,020 0,10 - CSN EN ISO 10695/A
propidin ug/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
propimorf ug/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
azifop-p-butyl g/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
oridazon ug/l <0,050 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
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ytokol o zkouSce vody ¢.5066/19

Vodohospodaiské laboratofre, s.r.o.

netry jednotky hodnoty norma nejistota zKkuSebni metody
yrifos g/l <0,020 0.10 x CSN EN ISO 10695/A
yyrifos methyl g/l <0,020 0.10 a CSN EN ISO 10695/A
oluron g/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
ituron g/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
n ug/l <0,020 0.10 = CSN EN ISO 10695/A
achlor o/l <0,020 0,10 : CSN EN ISO 10695/A
ichlor g/l <0,020 0.10 : CSN EN ISO 10695/A
nethalin g/l <0,020 0.10 : CSN EN ISO 10695/A
oraz ug/l <0,050 0.10 . CSN EN ISO 10695/A
conazol ug/l <0,020 0.10 5 CSN EN ISO 10695/A
n g/l <0,020 0.10 A CSN EN ISO 10695/A
amin ug/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
mazol g/l <0,020 0.10 - CSN EN ISO 10695/A
vlazin ug/l <0,020 0.10 ; CSN EN ISO 10695/A
1ylazin-desethyl g/l <0,020 0,10 ; CSN EN ISO 10695/A
b)fluoranten ug/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
k)fluoranten ug/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
a)pyren g/l <0,0020 0.010 . SOP 5-004/A
ghi)perylen g/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
(1,2,3-cd)pyren g/l <0,0040 - . SOP 5-004/A
dlkem suma 4 ug/l 0 0.10 - Vypocet

odebrén podle postupti SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkil bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky &. 252/2

» piekroceni limitd. Hodnoty, které limitam nevyhovuji, jsou oznageny "!".

004 Sb. (Priloha 1), bez rozliseni ziavaznosti

iboratof ¢. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:201 8, je posouzena "ASLAB Strediskem pro posuzovani zptsobilosti laboratofi" .
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Protokol o zkous$ce vody ¢. 5066/19 Vodohospodarské laboratore, s.r.

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zikona ¢. 274/2006 Sb. v platném znéni, &islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.
Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, Jsou oznageny kédem A, analyzy zajisténé externim dodavatelem kédem S. Protokol miize byt
reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
V Pardubicich : 30.9.2019
Ing. ZdenékBulicek
Y ol g VODOHOSPODARSKE
Le - ]

LABORATORE, s.r.o.
19 2014, 5’3@ 02 Pardubice
914613 DgC:fC_ZdQSMSlS
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