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Nazev akce: Paré Gislo:

Lesni cesta "Na rovinkach"
C.1 Situacni vykres SirSich vztaha 1 : 25 000
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C.2.2. Katastralni situacni vykres 1 : 1000
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Kraj: Okres: Stavebni Gfad:
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k.u.: Obec: Cislo zakazky] Stupef dokumentace:
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SVODNICE VODY:
km 0,002 - nova ocel. svodnice ve §térkové vozovce, délky 6,0 m

PODELNE PRIKOPY: km 0,179 - nova ocel. svodnice ve $térkové vozovce, délky 5,0 m
km 0,080 - 0,160 - &istit piikop vievo - dle odpovidajiciho PR km 0,283 - nové ocel. svodnice ve §térkové vozovce, délky 5,0 m
km 0,137 - Cistit odtok. pfikop vlevo do porostu - 20,0 m (0,50 m3/m)
km 0,179 - €istit odtok. pfikopu vlevo do porostu - 30,0 m (0,50 m3/m)
km 0,179 - 0,283 - &istit pfikop vlevo - dle odpovidajiciho PR

km 0,283 - Cistit odtok. pfikopu vlevo do porostu - 20,0 m (0,50 m3/m)

k.u. Cervena Tremes$na

Sjezd - km 0,129

vlevo
plocha povrchu - (8/10/3) = 55,0 m2
Uprava povrchu - Odh 100 + Upn + 250 HDK 63-125 + 160 3D 0-63

Podélny a odtokové prikopy na pozemku p. €. 213/4 a 669/6 - neni predmétem dotace SZIF !!!

Sjezd - km 0,224 vlevo - neni predmétem dotace SZIF !!!

plocha povrchu - (8/10/3) = 55,0 m2
prava povrchu - Odh 100 + Upn + 250 HDK 63-125 + 160 SD 0-63

ez

lusa) yaje

71 au10bajey A3sao

7R

000°‘0 Wy - Aeadn yojegez = NZ
— 000°0-—

44/1 213/4 |
.'
.'
!
|
- m
%‘L‘_‘_——'——————_.ﬁ‘*@__ T R
] —0
~
3
o
Sjezd - km 0,145 B
vpravo - neni predmétem dotace SZIF!! -
plocha povrchu - (6/3/4) = 15,0 m2 \
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Nazev akce: Paré &islo:
Lesni cesta "Na rovinkach"
C.3.1. Koordinacni situa¢ni vykres 1 : 1000
Objednatel: Obec Cervené Tremesna Datum: ) 2023 Projektant:
Cervena Tremesna 47, 508 01 Hofice unor
Kraj: Okres: Stavebni ufad:
Kralovéhradecky Jic¢in Hofice
k.u.: Obec: Cislo zakéazky] Stupef dokumentace:
Cervena Tfeme$na Cervena Tremes$na 22/2023 DSP




Sjezd - km 0,650
vlevo - neni pfedmétem dotace SZIF!! 236/7
plocha povrchu - (6/3/4) = 15,0 m2

Uprava povrchu - Odh 100 + Upn # 250 HDK 63-125 + 160 3D 0-63

| SVODNICE VODY:
km 0,468 - nova ocel. svodnice ve $térkové vozovce, délky 5,0 m 213/4 [

km 0,614 - nova ocel. svodnice ve $térkové vozovce, délky 6,0 m

] Sjezd - km 0,580
\ vpravo - neni predmétem dotace SZIF!!!
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Nazev akce: Paré &islo:
Lesni cesta "Na rovinkach"
C.3.2. Koordinacni situacni vykres 1 : 1000
Datum: Projektant:
unor 2023

Objednatel: = J— I
Obec Cervena Tremesna

Cervena Tremesna 47, 508 01 Hofice
Kraj: Okres: Stavebni ufad:
Kréalovéhradecky Jiéin Hof¥ice
k.a.: Obec: Cislo zakazky] Stupefi dokumentace:
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SVODNICE VODY:

km 0,688 - nova ocel. svodnice ve §térkové vozovce, délky 6,0 m
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LEGENDA:

e osa cesty

S~ ———— krajnice

stanieni po 100 metrech

Cervena Treme$na

Cervena Tiemes$na

22/2023 DSP

Se— . — osa vedlejSich cest
*+2 %
~— krajnice vedlejSich cest H
/ stanigeni zmény
\;c\7 podélného sklonu
"""""""""""""""" &isténi prikopu dle odpovidajiciho PR =
I
"""""""""""""""" ¢cisténi pfikopu 0,50 m3/m
\ svodnice vody ocelova nové osazena do
™~ Stérkového povrchu
K sjezd se zpevnénim se stani¢enim
M 0,483 Trubni propustky:
} : ; ( nové osazeny ocel. TP
s Cely z rovnaniny z LK
= hranice poz. parcely dle KN
ey Lesni sklad il I
-~ "y se stanicenim 236/7 Cislo poz. parcely
Z ——-~>>>  nadzemni vedeni VVN
K x
N 3 o kamenny meznik
N o
L (0] kolik, hfeb
(=)
¢islo bodu
zaméfeny pribéh optického kabelu, HDPE trubky 353 14 VvySka bodu
\\\ nebo soubéh optického a metalického kabelu
tavaiici chranic B
ve stavajicl chranicee VYSVETLIVKY ZKRATEK:
LK = lomovy kamen
........................... Cox TP = trubni propust
"""" neprovozované sité .
8D = stérkodrt
DDK = drobné drcené kamenivo
e vedeni velmi vysokého napéti HDK = hrubé drcené kamenivo
ve spravé CEPS, a.s. POS = posyp
SV = svodnice
MC = malta cementova
Uph = tprava plané hutnéna
ochranné pasmo vedeni V 452 - zvn 400 kV Odh = odhumusovani
B = beton, betonovy
7B = zelezobeton, Zelezobetonovy
OC = ocel, ocelovy
Néazev akce: Paré ¢islo:
Lesni cesta "Na rovinkach"
C.3.3. Koordinaéni situacni vykres 1 : 1000
Objednatel: % J— . Datum: Projektant:
1IN Obec Gervena Tremesna atm . 2023 rojexan
Cervena Treme$na 47, 508 01 Hofice unor
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Charakteristické pricné rezy télesem cesty

(M&F.: 1:100)
PR 1 - km 0,01000
(0,00000 - 0,05300)
ODK = 0,67
Uph =4,38 500, 3000 500,

T ! 11

D.1.1.2. ¢)1

stavba: Lesni cesta "Na rovinkach"

130 MZK = 4,13
250 8D 0-63 = 4,32
NG =4,38

PR 2 - km 0,05800
(0,05300 - 0,08000)

ODK = 0,65 500, 3000 500, 130 MZK = 4,10
Uph = 4.32 ’| ’| [ ’| /I 250 SD 0-63 = 4,26
Ph==% i GTXN =4,32
i ‘A’/
i
i
i
PR 3 - km 0,10600
(0,08000 - 0,16000)
ODK = 0,99 1560 130 MZK = 4,00
Sz=188 | 710,500, 3000 P00, 250 8D 0-63 = 4,00
Uph = 4,00 T 11 i 11 GTX N =4,00
Upn=10,71 |
—————r =1
|
i
i
PR 4 - km 0,19200
ODK =1,10 (0,16000 - 0,21900) 130 MZK = 4,13
Sz=1,76 250 SD 0-63 = 4,51
NS = 0.14 L1990 500, 3000 500,910 ,  GTXN=476
Nsh = 0,16 [ T |
Uph = 4,76 |
Upn = 0,91 i \/
==
|
i
i
PR 5 -km 0,26900
ODK = 0.75 (0,21900 - 0,28200)
Sz=1,78 1480 500, 3000 500, 130 MZK =413
Uph = 4,56 /bl T | (I 250 5D 0-63 = 4,41
Nsh = 0,06 i GTXN = 4,56




Charakteristické pri€né rezy télesem cesty

(m&F.: 1 : 100)

PR 6 - km 0,33000

ODK =1,02 (0,28200 - 0,41500)
Nn = 0,06 130 MZK = 4,07
Upn=0,75 250 SD 0-63 = 4,16
. 740 500, 3000 00 ‘
Uph = 4,19 ,I'/ 200 i /|'5 /i’ GTX N =4,19
!
|
W - -I
i
i
i
ODK = 1’02 PR 7 = km 0,44800
NSn = 0,29 (0,41500 - 0,47800) 130 MZK = 4,12
Uph =425 250 $D 0-63 = 4,25
Upn = 1,63 500, 3000 500, 1630 ,  GTXN=425
[
(O
i
= —=== /
i
|
1
PR 8 - km 0,50800
DK =0 (0,47800 - 0,64300) 130 MZK =411
= ’77 -7
Uph = 4,26 1620 500, 3000 500, é‘?xs,\? ffgﬁ' 24
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D.1.1.2. ¢)2

stavba: Lesni cesta "Na rovinkach"

PR 9 - km 0,66600
(0,64300 - 0,69300)

130 MZK = 4,13
ODK = 0.66 |)500|/ 3000 I;)OOI/ 250 SD 0-63 = 4,34
: ’ GTXN = 4,41
Uph = 4,41 )

1 11




Charakteristické pricné rezy télesem cesty

D.1.1.2.¢)3

stavba: Lesni cesta "Na rovinkach"

(mét.: 1:100)

pro obratisté:
ODK = 4,88 130 MzZK = 17,00
NSh = 0,07 250 SD 0-63 = 17,00

ODK = 0.26 . 130 MZK = 4,00 Uph =17,00 Gtex = 17,00

NSh=O,21 PR 10 - km 0,71600 250 SD 0-63 = 4,00

. ’ - Gtex. = 4,00

Uph = 4,00 (0,69300 - 0,73900)

, 1600 500, 3000 »00, 15400

| 1 17




D.1.1.2.d)

stavba: Lesni cesta "Na rovinkach"

OCELOVA SVODNICE VODY - JEDNOSMERNA

(osazeni do Stérkové vozovky)

REZ A - A: Svodnice vody musi splfiovat CSN 1433 Gnosnost D400

méf.:1:2 180 180

5
il
ocelova svodnice - minimalni tl. plechu 5,0 mm
utésnéni svodnice ve vozovce

AT

mef.. 1:50
, 500 | = délka svodnice L
T 2 1
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ocelova svodnice

= p==hud

utésnéni svodnice kamenivem

PUDORYS

L = Siifka cesty L, 500

|
méf.: 1:50 ’|
krajnice Sifka vozovky
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ODK = odkopavky (m2) VZO rovy p ri Cny rez g/lgli :tzizze:tn(lil:)y zpevnéné kamenivo (m)
(méf.: 1:50) NG = netkana textilie (m)
Stp = stabilizace podlozi (m)

NSh = nasypy hutnéné (m2)

NSn = nasypy nehutnéné (m2)

Sz = svahovani zafez( (m)

Uph = tprava plané hutn&na (m)
Upn = uprava plané nehutnéna (m)

L 3420 L 500 3000 , 500 1470 .

1 T T 1

krajnice o shodnych konstrukénich vrstvach jako vozovka

Edefqzmin. 100 MPa puvodni terén

35-50%

35-50%
—_—

nasypy nehutnéné

Edef’;nin. 90 MPa

min. 500
-
—

3
B
D
o
o

—— MZK - Mechanicky zpevnéné kamenivo tl. 130 mm (CSN 73 6126-1)

——SD 0-63 - §térkodrt tl. 250 mm (CSN 73 6126-1)

—— Gtex - Netkana geotextilie PES min. 400 g/m2

L ZH - Zemina upravena hydraul. silniénimi pojivy (CSN 73 6133, CSN EN 14 227-14)

E ;,Min. 65 MPa
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